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Ihre Vorteile

>	 4D technology® bietet erstklassige Messung
	 von hohen und niedrigen Durchflüssen (DN 50:
	 Anlaufwert 0,005 m3/h , Überlast 90 m3/h).
	 Sofortige Erkennung von Leckagen oder 

Netzstörungen, geeignet für Löschwasser-
	 Einsätze.

>	 Höchste Flexibilität bei Planung und Installation: 
	 Zuverlässige Messungen über den gesamten 
	 Durchflussbereich, unabhängig von den
	 Installationsbedingungen. Selbst bei
	 90°-Bögen, Ventilen oder Pumpen sind 

keine geraden Rohrstrecken erforderlich.

>	 Ausgelegt für präzise Messungen – 
	 4D technology® maximiert den Messbereich 

auf R1000:
	 Höchste Präzision über das gesamte Strö-

mungsprofil führt zu einem dynamischen 
Messbereich der Spitzenklasse.

>	 Homogener 4D-Messkanal mit trockenen 
Sensoren, ohne Strömungshindernisse:

	 Minimaler Druckverlust ermöglicht Mes-
sungen hoher Durchflüsse und minimiert 
die Betriebskosten. Trockene Sensoren 
führen zu höherer Lebensdauer und Zu-

	 verlässigkeit des Zählers.

>	 Drei eigenständige NFC-Schnittstellen für 
die Kommunikationsanbindung:

	 Unterstützt verschiedene Kommunikations-
standards.

Eigenschaften

>	 Minimaler Druckverlust < 0,09 bar

> 	U0/D0, keine Strömungsgleichrichter

	 erforderlich  

> 	Automatische oder manuelle Einstellung 

der Fliessrichtung im Feld

> 	Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar

> 	Temperaturbereich 0,1 °C bis + 50 °C

> 	Schutzklasse IP68

> 	Manipulationssicher

>	 IR-Schnittstelle für Firmware-Update, 

Parametrierung und Datenauslesung

> 	Integrierter Datenlogger inkl. Min.-/

Max.-Werten

> 	Integrierte Temperaturmessung

>	 Luftblasenerkennung

> 	Externe Stromversorgung

> 	Individuelle NFC-Schnittstellen mit leicht 

zugänglichen Plug & Play-Modulen

> 	Mode 5- und Mode 7-Datenverschlüsselung

Einsatzgebiete

> 	Durchflussmessung, z. B. Trink- oder 

Brauchwasser (Reservoirs, Pumpstationen, 

usw.)

> 	Geeignet für schwierige Einbausituationen, 

wie Installationen direkt vor oder nach 

90°-Bögen, Ventilen oder Pumpen 

DER WELTWEIT MODERNSTE
STATISCHE WASSERZÄHLER.



Zuverlässige Messungen unabhängig von den Einbaubedingungen

Der Messbereich der 4D technology® ist unabhängig vom Strömungsprofil sowie der Zählerausrichtung und Einbaulage. Stabile Messergebnisse:

EIGENSCHAFTEN → SONICO® EDGE

Ultimative Kommunikation

Die 4D technology® Plattform unterstützt drei individuelle NFC-Schnittstellen für austauschbare
Kommunikationsmodule, wodurch eine nachhaltige Kommunikationsanbindung während der 
gesamten Lebensdauer des Produkts gewährleistet ist.

Die NFC-Schnittstelle bietet zahlreiche Vorteile:

> 	Die nahtlose Migration auf zukünftige Technologien und Standards garantiert Investitionssicherheit

> 	Einfache Schnappmontage – keine Steckverbinder oder Kabel erforderlich, Schutzklasse IP68 

> 	Möglichkeit des Austausches oder der Nachrüstung einzelner Module im Feld

> 	Nachhaltige und manipulationssichere Anbindung, durchgehend verlässliche Ergebnisse

> 	Optimierter Datenschutz dank Mode 5- und Mode 7-Verschlüsselung

Die modulare Anbindung der Kommunikationsschnittstellen gewährleistet eine unbegrenzte 
Flexibilität sowohl für bestehende als auch für zukünftige Kommunikationsstandards:

> 	Impuls: 	 2x Impulsausgänge

> 	Analog: 	 1x Ausgang 4 bis 20 mA

> 	M-Bus: 	 Wired M-BUS gemäss EN13757

> 	ECO: 	 Serielle Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch (z. B. zum Anschluss des 	

	 GWF LoRaWAN Funkmoduls)

> 	Weitere: 	 Kundenspezifisches Modul

Für Datenauslesung, Firmware-Updates und weitere Parametereinstellungen ist sonico® EDGE mit 
einer IR-Schnittstelle ausgestattet.

4D-Messkanal 

Dank der homogenen Form des Messkanals und der integrierten 4D technology®  ist die Messung
unabhängig vom Strömungsprofil. Trockene Sensoren garantieren eine präzise und zuverlässige
Messung über die gesamte Lebensdauer des Zählers.

Der 4D-Messkanal erlaubt eine Installation des Zählers in unmittelbarer Nähe eines 90°-Bogens 
oder eines Ventils, ohne gerade Ein- und Auslaufstrecken. Diese Flexibilität reduziert die Installations-
kosten, da keine zusätzlichen Arbeiten an der Einbaustelle berücksichtigt werden müssen.

> 	Direkt vor oder nach 90°-Bögen, Ventilen 

oder Pumpen

> 	In jeder Richtung > 	In jeder Einbaulage



Technische Daten

Nennweite DN mm 40 50 65 80 100 125 150

Q3 / Q1
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nenndruck PN bar 16 16 16 16 16 16 16

Zulässige Dauerbelastung Q3 m3/h 40 40 63 100 160 160 400

Maximale Belastung Q4 m3/h 50 50 78 125 200 200 500

Überlast Qmax m3/h 60 90 120 200 300 300 600

Start Durchfluss Qstart m3/h 0,005 0,02 0,03 0,05 0,08 0,08 0,20

Untere Messbereichsgrenze ± 5 % Q1 m3/h 0,04 0,04 0,06 0,10 0,16 0,16 0,40

Trenngrenze ± 2 % Q2 m3/h 0,064 0,064 0,101 0,160 0,256 0,256 0,640

Höchste Temperatur (Medium) T °C 50 50 50 50 50 50 50
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Typische Druckverlustkurve

Der homogene 4D-Messkanal ermöglicht einen minimalen Druckverlust (< 0,09 bar) und bietet so höchste Zuverlässigkeit bei niedrigsten
Betriebskosten.

4D technology® Messgenauigkeit
Die 4D technology® ermöglicht einen Messbereich von R1000 und ist unempfindlich gegen Veränderungen im Strömungsprofil, welche durch Bögen, Ventile 
oder Pumpen verursacht werden. Dank des patentierten Time Reversed Acoustics Messprinzips wird eine einzigartige Messwiederholbarkeit erreicht.
Diese ist unabhängig von den Durchflussbedingungen, elektromagnetischen- oder Erdungsstörungen und der Leitfähigkeit des Mediums.
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Masse und Gewichte

Nennweite
L (mm) H (mm) W (mm) a (mm) b (mm) c1 (mm) c2 (mm) Gewicht (kg)

mm inch

40 1 ½ 220 210 150 110 122 152 177 12

50 2 200 220 165 110 122 152 177 13

65 2 ½ 200 236 185 110 122 152 177 14

80 3 200 250 200 110 122 152 177 16

100 4 250 270 220 110 122 152 177 21

125 5 250 285 250 110 122 152 177 25

150 6 300 336 285 120 122 152 177 33

Anschluss Flansch: EN1092-1 PN 16, weitere auf Anfrage

ohne externe Module mit montierten externen Modulen

Änderungen vorbehalten, EPd10228_Beta, 09.12.2019
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Zulassungen

EG-Konformität gemäss:

> 	2014/32/EU (MID) (2019)

> 	OIML R49:2013 (2019)

Trinkwasserzulassungen:

>	 KTW / W270 (2019)

Stromversorgung

sonico® EDGE wird extern mit Strom versorgt:

> 	24 V DC ± 10%; 200 mA

> 	Bei Stromausfall (< 36 Std.) wird der Zähler 
durch die integrierte Backup-Batterie ge-
stützt.


