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Zertifikatsgeschichte

Zertifikatsausgabe Datum Anderungen
DE-21-MI001-PTB008 01.12.2021 _|Erstbescheinigung
DE-21-MI001-PTB008, Revision 1 |08.09.2022 |Zurlickziehen von Qs/Q-Verhaltnissen < 40

Diese Revision 1 ergénzt die Bescheinigung DE-21-MI001-PTB008 vom 01.12.2021, Geschafts-
zeichen PTB-1.5-4108423.

Ergebnisse der Priifung

Fur die in dieser Bescheinigung genannten Geréte gelten die folgenden wesentlichen Anforderun-
gen der Richtlinie 2014/32/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber die Bereitstellung von
Messgeraten auf dem Markt (ABI. L 96 S. 149) in der derzeit geltenden Fassung:

- Anhang | ,Wesentliche Anforderungen®,
- Anhang Il (MI-001) " Wasserzahler ",

in Verbindung mit § 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722) in der der-
zeit geltenden Fassung und § 8 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010)
in der derzeit geltenden Fassung.

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgerats entspricht den o. g. wesentli-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu
versehen.

Die Gerite miissen folgenden Festlegungen entsprechen:
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1 Bauartbeschreibung

1.1 Aufbau
Der Wasserzahler ist ein Ringkolbenzahler fur Kaltwasser (T30) mit einem Trockenldufer-
Zeiger-Rollenzdhlerwerk und entspricht vom Aufbau her der Zeichnung Nr. K98.1943..
vom 11.10.2021, Anderungsstand 01 mit der zugehérigen Werkstoffliste K98.1943.. vom
11.10.2021, Anderungsstand 01.

Folgende spezifische Typenbezeichnungen sind méglich:

- RTK-HCV  Ausfiithrung mit rein visuellem Zahiwerk
(Zeichnung K90.0270.02.00-00_Z01)

- RTK-HCK  Ausfiihrung mit Zahlwerk mit integrietem Reedkontakt
(Zeichnung K90.0330.01.00-00_Z01)

- RTK-HCT  Ausfiihrung mit kundenspezifischem 7-Rollen-Zahlwerk
(Zeichnung K90.0447.01.00-00_Z01)

- RTK-HCX  Ausfiihrung mit 8-Rollen-Zahlwerk ,Modularis“-Wehrle
(Zeichnung K 90.1480.03.00-00_Z01)

- RTK-HCI  Ausfiihrung mit kundenspezifischem 8-Rollen-Zahlwerk
(Zeichnung K90.0010..-00)

Die Zahler bestehen aus einem Anschlussgehduse verschiedener Bauldngen und
AnschlussgréBen, einem innerhalb des Geh&uses befindlichen Messwerk (Hydraulik),
einer Kopfverschraubung, einem Z&hiwerk inklusive Haube, sowie einem drehbaren
Schutzaufsatz, bestehend aus einem Schutzring und einem Deckel, der in verschiedenen
Varianten verfiigbar ist. Der Schutzring kann nur durch Zerstorung wieder gelost werden.
Der Deckel wird durch einen Zylinderstift mit dem Schutzaufsatz verbunden. Optional kann
der Zylinderstift bereits im Deckel integriert sein. Optional kann der Deckel entfallen.

An Stelle des Schutzaufsatzes kann auch ein Rastring in Kombination mit einem
Plombierring verwendet werden, der das Zahlwerk mit der Kopfverschraubung fest
verbindet und ohne Zerstérung des Plombierrings nicht mehr entfernt werden kann.
Innen ist das Geh&use so geformt, dass das Wasser iiber einen Ringraum der Hydraulik
zugefiihrt und Gber einen zentralen Auslauf abgeleitet wird.

Der Zahler, kann mit einem zuséatzlichen Beschriftungsteil versehen sein. In dem Fall ist
das Beschriftungsteil nicht zerstérungsfrei vom Zahler entfernbar.

Die Seriennummer darf alternativ auf dem Schutzring angebracht werden.

1.2 Messwertaufnehmer
Die Ringkolbenz&hlerhydraulik besteht aus einer Messkammer mit dem Ringkolben.
Das Wasser strémt durch die Eingangséffnungen, welche mit einem Sieb versehen sind,
in die Messkammer und setzt so den Ringkolben in Bewegung.
Die Ubertragung der volumenproportionalen Drehbewegung des Ringkolbens auf das
Zahiwerk erfolgt tiber eine Magnetkupplung. Der Zahler besitzt standardgemaR eine
magnetische Abschirmung. Optional kann diese zusétzlich mittels eines Stahlringes im
Zahiwerk, in der Kopfverschraubung oder um den Magnethalter-Ringmagnet verbessert
werden.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Messwertverarbeitung

- Hardware
Entféllt, da mechanisches Rollenzéhlwerk

- Software
Entfallt, da mechanisches Rollenzéhlwerk

Messwertanzeige
Die Ringkolbenzahler sind mit einem mechanischen Zeiger-Rollen-Zzhlwerk
(Trockenlaufer) fir die visuelle Ablesung ausgestattet.

Optionale Einrichtungen und Funktionen, die der Messgeriterichtlinie unterliegen
- keine -

Technische Unterlagen
Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen sind im zugehdérigen
Zertifizierungs-Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des
Zertifizierungs-Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht der Messgeriterichtlinie unterlie-
gen
Ruckflussverhinderer

Der Zahler darf wahlweise mit einem federbelasteten Riickflussverhinderer ausgeriistet
werden. Der Riuckflussverhinderer kann bei der messtechnischen Priifung bereits
vorhanden sein oder bei Bedarf nachtraglich in den Auslaufstutzen eingebaut werden,
unter der Voraussetzung, dass dabei keine SicherungsmaRRnahme verletzt wird.

Zahlwerk mit Impulsgebereinrichtung

Die Z&hler kénnen optional mit Impulsgebern versehen werden, die die

- Abtastung mit Reedkontakt oder

- Abtastung mittels riickwirkungsfreier Aufsatzmodule

erlauben. Alle Abtasteinheiten sind ggf. am Einsatzort des Z&hlers auswechselbar.

vom 08.09.2022
dated 08.09.2022
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Technische Daten
Nennbetriebsbedingungen
Qs m®/h 1,6
Q4 m?3h 2,0
Q2/Q1 1,6
Bauldnge mm | Horizontalgehduse: = 105
Anschlussgréfie DN =15
Anschlussgewinde 2G 3/48B
5,1 6,4 8 10 12,8 16
Q1 Einbaulage horizontal Uh 20 254 32 40
5,1 6,4 8 10 12,8 16
Q1 Einbaulage vertikal th 20 25,4 32 40
8.1 10,2 12,8 16 205 256
Q: Einbaulage horizontal t/h 32 406 51,2 64
8,1 10,2 12,8 16 205 256
Q2 Einbaulage vertikal h 32 40,6 51,2 64
. . 315 250 200 160 125 100
Qs/Q1 (R) Einbaulage hori- 80 63 50 40
zontal
. 315 250 200 160 125 100
QsIQ1 (R) Einbaulage ver- 80 63 50 40
tikal
Druckverlustklasse AP 10 (0,1 bar; 0,01 MPa)
Kleinstes abzulesendes 0 0.05

Wasserdruckklasse MAP

16 bar (1,6 MPa)

Temperaturbereich:

0,1°C<T<30°C (T30)

Genauigkeitsklasse:

2% (Q:=Q=Qu)

i5%(Q1SQ<Qz)

Klimatische und mechani-

sche Umweltbedingungen: 5 °C bis 55 °C (Betauung)
Elektromagnetische Um- .
weltbedingungen: - entisli
Mechanische Umgebungs- M1

bedingungen
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Qs m?/h 2,5

Q4 m3/h 3,125

Q2/Q4 1,6

Baulédnge mm | Horizontalgehduse: = 105

Anschlussgrifie DN 215

Anschlussgewinde 2G 3/4B

5 6.3 7.9 10 125 156
Q1 Einbaulage horizontal Z/h 20 25 31,3 39,7 50 62,5

5 6,3 7,9 10 125 156

Q4 Einbaulage vertikal th 20 25 31,3 397 50 62,5
8 10 12,7 16 20 25

Q2 Einbaulage horizontal Uh 32 40 50 63,5 80 100
8 10 12,7 16 20 25

Q2 Einbaulage vertikal th 32 40 50 63,5 80 100

500 400 315 250 200 160

Q4/Q1 (R) Einbaulage hori- 125 100 80 63 50 40

zontal

500 400 315 250 200 160

Qs/Q; (R) Einbaulage ver- 125 100 80 63 50 40

tikal

16 (0,16 bar; 0,016 MPa) bei =2 DN20

Druckenustikess AP 25 (0,25 bar; 0,025 MPa) bei DN15

Kleinstes abzulesendes

Volumen . QS
Wasserdruckklasse MAP 16 bar (1,6 MPa)
Temperaturbereich: 0,1°C=<T=<30°C (T30)
+2% (Q22Q=Qq)
Genauigkeitsklasse:
+5% (Q1£Q<Qy)
Klimatische und mechani-
sche Umweltbedingungen: 5 °C bis 55 °C (Betauung)
Elektromagnetisc.he Um- - entfillt
weltbedingungen:
Mechanische Umgebungs- M1

bedingungen
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Qs m3h 4
Qa4 m3/h 5
Q./Q4 1,6
Baulédnge mm | Horizontalgehduse: = 105
AnschlussgréRe DN =15
Anschlussgewinde 2G 3/4B
5 6,3 8 10 12,7 16
. . 20 25 32 40 50 63
Q1 Einbaulage horizontal t/h 80 100
5 6,3 8 10 12,7 16
’ . 20 25 32 40 50 63
Q1 Einbaulage vertikal th 80 100
8 10,2 12,8 16 20,3 25,6
. o 32 40 51,2 64 80 100,8
Q2 Einbaulage horizontal th 128 160
8 10,2 12,8 16 20,3 25,6
. . 32 40 51,2 64 80 100,8
Q2 Einbaulage vertikal t/h 128 160
800 630 500 400 315 250
Qs/Q1 (R) Einbaulage hori- 200 160 125 100 80 63
zontal 50 40
- 800 630 500 400 315 250
Clia(R) Elntaulage ver- 200 160 125 100 80 63
50 40
Druckverlustklasse AP 40 (0,4 bar; 0,04 MPa)
Kleinstes abzulesendes ¢ 0,05
Volumen
Wasserdruckklasse MAP 16 bar (1,6 MPa)
Temperaturbereich: 01°C=<T<30°C (T30)
+2% (Q2=Q=Qq)
Genauigkeitsklasse:
£5% (Qi1=Q<Qy)
Klimatische und mechani-
sche Umweltbedingungen: 5 °C bis 55 °C (Betauung)
Elektrorpagnetisc-he Um-  entfallt
weltbedingungen:
Mechanische Umgebungs-
. M1
bedingungen

Mit Revision 1 dieser EU-Baumusterpriifbescheinigung sind R-Werte < 40 zuriickgezogen.
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2.2 Sonstige Betriebsbedingungen
- keine -

3 Schnittstellen und Kompatibilitaitsbedingungen

- keine -

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

4.1 Anforderungen an die Produktion
Es wird empfohlen, die messtechnische Endpriifung bei folgenden drei Durchflissen bei
einer Wassertemperatur von 20 °C + 10 °C durchzufiihren:

Q< Q@ < 1,1Q4

Q: < Q < 11Q:
09Q: < Q < Qs oder
09Qs < Q < Q4

Der Fehler der Anzeige darf bei keinem der o. g. Durchfliisse die jeweiligen Fehlergrenzen
der Richtlinie 2014/32/EU, Anhang Il (MI001), Nr. 5 und 6 Gberschreiten.

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme
Der Einbau von Einlauf- und Auslaufstrecken ist nicht erforderlich.
Es wird empfohlen, die Anschlussstellen an die Rohrleitung mit einer Benutzersicherung
zu sichern. Die Benutzersicherung (Klebemarke, Verplombung o. &.) zur Verhinderung der
Demontage des Zidhlers sollte so beschaffen sein, dass sie nicht ohne sichtbare
Verletzung entfernt oder gelockert werden kann.
Jedem Zahler ist eine anschauliche Bedienungs- / Montageanweisung beizufiigen (siche
unter Nr. 7.1).
Die Impulsgebereinrichtungen (Punkt 1.7) durfen auch nachtréaglich gegebenenfalls am
Einbauort des Zahlers angebracht werden. Die Nachriistung der Impulsgebereinrichtung
darf nur von  hierfir geschulten Monteuren vorgenommen werden. Die
Impulsgebereinrichtung sollte mit einer Benutzersicherung gegen Ausbau gesichert
werden.

4.3 Anforderungen an die Verwendung
Der Verwender ist (z. B. in der Bedienungsanleitung) darauf hinzuweisen, dass das
Messgerat fur Anwendungen, die im jeweiligen EU-Mitgliedstaat einer gesetzlichen
messtechnischen Kontrolle unterliegen, nur unter den unter Nr. 2.1 genannten
Nennbetriebsbedingungen betrieben werden darf.
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5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerite
5.1 Unterlagen fiir die Priifung
Diese Baumusterpriifbescheinigung und die unter Nr. 1.6 aufgefilhrten technischen
Unterlagen.
5.2 Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Die Priifung kann volumetrisch, gravimetrisch oder mit Vergleichszahlern erfolgen.
Die verwendete Prifeinrichtung muss die erforderlichen Priifdurchfliisse abdecken.
Eine spezielle Software ist fur die Priifung nicht notwendig.
5.3 Identifizierung
- Hardware
Der Z&hler muss den technischen Unterlagen unter Nr. 1.6, die Aufschriften den Angaben
unter Nr. 7.2 entsprechen.
- Software
- entfallt -
5.4 Kalibrier- und Justierverfahren
Die messtechnische Priifung muss innerhalb der Nennbetriebsbedingungen erfolgen.
6 Sicherungsmafnahmen
6.1 Mechanische Siegel
Die Kopfverschraubung wird mit dem Z&hlergehduse so versiegelt, dass ein
beabsichtigtes Offnen nur unter Gewalt und mit sichtbaren Spuren méglich ist.
Die Kopfverschraubung ist mit einer Manipulationssicherung z.B. Plombierschelle,
Plombendraht, Klebemarke, Plombierringen usw. gegen Aufschrauben gesichert.
Die Beschriftung (metrologische Angaben, CE Konformitatserklarung sowie alle anderen
Zahlerdaten) muss dauerhaft sein, z.B. bei Beschriftung auf dem Deckel oder Schutzring
muss die Verbindung zum Zahler sichergestellt werden. Ein Ausbauen der
Beschriftungsteile darf nicht mdglich sein.
Diese Verbindungen miissen ausreichend sicher und fest ausgefiihrt sein, so dass
Manipulationsversuche erkennbar sind.
6.2 Elektronische Siegel

- entfallt -
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7 Kennzeichnungen und Aufschriften

7.1 Informationen, die dem Gerét beizufiigen sind
Bedienungs- / Montageanleitung:
Jedem Zahler ist eine anschauliche Bedienungs- / Montageanweisung beizufiigen. Sie hat
folgende Punkte, die besonders zu beachten sind, zu enthalten:

a)  Kontrolle der Dichtflaichen und der Dichtungen vor dem Einbau.

b) Kontrolle der Ablesbarkeit der Zahlerkenndaten nach dem Einbau. Die visuelle
Ablesbarkeit der Zahlwerksanzeige, aller Kenndaten des Zahlers und der Konformitats-
und Metrologiekennzeichnung darf nicht beeintréchtigt werden.

c) Die Information, dass die Impulsgebereinrichtung auch nachtréaglich am Einbauort
des Zahlers angebracht werden darf. Die Nachriistung der Impulsgebereinrichtung darf
nur von hierfir geschulten Monteuren vorgenommen werden. Die Impulsgebereinrichtung
sollte mit einer Benutzersicherung gegen Ausbau gesichert werden.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Auf dem Z&hler miissen mindestens folgende Informationen vorhanden sein:

- Name oder Handelsname oder Handelsmarke und Postanschrift des Herstellers
- Qs und das Verhaltnis Qs/Q;

- Herstellungsjahr und Herstellungsnummer des einzelnen Zahlers

- Nummer der Baumusterprifbescheinigung

- Die maximale Betriebstemperatur

- Den maximalen Betriebsdruck, wenn dieser von PN 1.0 MPa abweicht

- Die Einbaulage

- Durchflussrichtung (z.B. am Gehé&use)

- Messeinheit in m*

Konformitédts- und Metrologiekennzeichnung erfolgt gem&R Artikel 7 der Richtlinie
2014/32/EU.

Zusatzliche Aufschriften sind zulassig, solange sie mit den 0.g. Angaben nicht verwechsel-
bar sind, siehe nachfolgende Abbildungen.
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8 Abbildungen
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