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PIP-E eHZ FNN Basiszähler

Themenbereich STROM



FNN Basiszähler – Zukunftssichere Meßtechnik für Energieversorger und Netzbetreiber
Konform mit FNN Lastenheft 1.5 – auch als Grid-Variante. Der FNN Basiszähler PIP-E
unterstützt TAF 7 über wMBus mit Kompaktprofil. Dies bietet dir verlässliche Plattform für
Energieversorger, die auf standardisierte, interoperable und eichrechtskonforme
Messtechnik setzen. Neben der klassischen Verbrauchserfassung bietet der Zähler in der
Grid-Variante erweiterte Funktionen für netztechnische Anwendungen – inklusive voller
4-Quadranten-Messung für bidirektionale Energieflüsse.

Ihre Vorteile als Netz- oder Messstellenbetreiber:
Standardkonform und interoperabel: Entwickelt nach dem FNN Lastenheft 1.5 – ideal
für den flächendeckenden Rollout.
Für jede Anwendung die richtige Variante: Ob Standard-Messung oder
Netzmonitoring – verfügbar als Basis- und Grid-Zähler mit 4Q-Funktionalität.
Kompatibel mit iMSys: Ob LMN Kommunikation über die OKK Schnittstelle oder
wMBus mit Kompaktprofil, vorbereitet für die sichere Kommunikation mit dem Smart
Meter Gateway.
Netzdienlich einsetzbar: Liefert Messwerte für Netzanalysen,
Rückspeisungserkennung und Integration in Flexibilitätskonzepte.
Wirtschaftlich im Betrieb: Robuste Bauweise, einfache Montage und minimale
Instandhaltung – ideal für großflächige Rollouts.

Typische Einsatzszenarien:
Verbrauchserfassung bei Haushaltskunden
Kompakte eHZ Bauweise
Einspeisungsezählung bei dezentralen Erzeugern (z. B. PV, BHKW)
Datenbereitstellung für netzdienliche Steuerung und Tarifanpassung
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Ausführung: PIP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

FNN eHZ Basiszähler E

5(60)A 2

SLP S

SLP GRID G

SLP 4Q Q

SLP 4Q GRID A

Eintarif 1

Doppeltarif (13/15) 2

+A +RS 1

+A / -A 2

-A +RS 3

-A w/o RS 4

Optical O

wMBus W

ohne AUX O

Hintergrundbeleuchtung B

ohne Hintergrundbeleuchtung O

230V/400V 2
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Zähler Typ eHZ-FNN Basiszähler

Nennspannung (Ut) 3x230/400V

Strombereich 0,25..5(60)A

Anlaufstrom (Itt) 15 mA

Genauigkeitsklasse
Klasse B, A (2%, 3%) gem. EN

50470-1, 50470-3

Messsensor Shunt

Variante 1 +A mit Rücklaufsperre (Bezugszähler) OBIS 1.8.0

Variante 2 +A l -A  (Zweirichtungszähler) OBIS 1.8.0; 2.8.0

Variante 3 -A saldierend mit Rücklaufsperre  OBIS 2.8.0

Variante 4 -A saldierend ohne Rücklaufsperre OBIS 2.8.0

Tarifsteuerung Optional, OKK

LMN
optisch HDLC+COSEM+SML+TLS

INFO optische
SML, 9600Bd, 8N1, wMBus, TAF 7 Kompaktprofil

Pulskonstante 10.000 lmp./kWh
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