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PIP-M 3.HZ moderne Messeinrichtung  
mit wMBus

Die moderne Messeinrichtung PIP-M ist eine zukunftsorientierte Messplattform für den Einsatz bei 
Energieversorgern, Netz- und Messstellenbetreibern. Das Gerät ist sowohl als Standardvariante 
als auch als Grid-Variante mit optionaler 4-Quadranten-Messung (4Q) verfügbar und damit auf 
unterschiedliche Anwendungsanforderungen ausgelegt.

Der PIP-M verfügt über eine integrierte wireless-M-Bus-Kommunikation inklusive TAF 7 mit 
Kompaktprofil. Damit eignet sich die Messeinrichtung als standardisierte, interoperable und eich-
rechtskonforme Basis für moderne Messkonzepte. Eine kabellose Einbindung in eine Smart-Meter-
Gateway-Infrastruktur ist vorgesehen und kann bedarfsgerecht umgesetzt werden.

Neben der klassischen Verbrauchserfassung unterstützt die Grid-Variante zusätzliche netzbezoge-
ne Funktionen. Diese ermöglichen den Einsatz in netztechnischen Anwendungen, einschließlich der 
Erfassung bidirektionaler Energieflüsse über alle vier Quadranten.

Mehrwert für Netz- und Messstellenbetreiber

•	 Standardkonform und interoperabel: Unterstützung von wireless M-Bus sowie TAF 7 mit 
Kompaktprofil für eine herstellerübergreifende Integration.

•	 Variantenvielfalt für unterschiedliche Einsatzfälle: Verfügbar als SLP- und SLP-Grid-Zähler, 
optional mit 4Q-Messfunktion für netzorientierte Anwendungen.

•	 Vorbereitet für iMSys-Umgebungen: Kommunikationsanbindung über wireless M-Bus,  
ausgelegt für die Zusammenarbeit mit Smart-Meter-Gateways.

•	 Wirtschaftlicher Betrieb: Robuste Geräteauslegung, montagefreundliches  
Design und geringer Wartungsaufwand unterstützen effiziente Rollout-Szenarien. 

Typische Einsatzszenarien

•	 Verbrauchserfassung bei Haushaltskunden mit perspektivischer Erweiterungsmöglichkeit zum 
intelligenten Messsystem

•	 Bereitstellung von Messdaten für netzdienliche Anwendungen, Steuerungsprozesse und tarif-
liche Auswertungen

Moderne Messeinrichtung PIP-M – skalierbare Messtechnik für  
Energieversorger und Netzbetreiber
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Produktsteckbrief PIP-M 

Zähler Typ 3.HZ moderne  
Messeinrichtung

Nennspannung (Un) 3x230/400V

Strombereich
0,25..5(60)A

0,25..5(100)A

Anlaufstrom (Ist) 20 mA

Genauigkeitsklasse
Klasse B, A (2%, 3%) 
gem. 

EN 50470-1, 50470-3 

Messsensor Shunt

Variante 1 +A mit Rücklaufsperre (Bezugszähler) OBIS 
1.8.0

Variante 2 +A | -A (Zweirichtungszähler) OBIS 1.8.0; 2.8.0

Variante 3 -A saldierend mit Rücklaufsperre OBIS 2.8.0

Variante 4 -A saldierend ohne Rücklaufsperre OBIS 2.8.0

Tarifsteuerung Optional 

Funk Wireless M-Bus, TAF 7, Kompaktprofil

LMN (optional)

RS485 921,6 kBit/s HDLC+COSEM+SML+TLS
INFO optische 

SML, 9600Bd, 8N1

Pulskonstante
10.000 Imp./kWh

 5.000 Imp./kWh

SMGw

PPC
Theben
EFR
EMH
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Ausführung: PIP- M 4 G 1 - 2 N W O - O 2
FNN 3.HZ-mME M        
5(60)A 2
5(100)A 4          
SLP S      
SLP GRID G
SLP 4Q Q
SLP 4Q GRID A
Keine Klemmen für Tarif (13/15) 1            
Tarif Klemme 13/15 2
+A mit Rücklaufsperre 1
+A / -A 2
-A mit Rücklaufsperre 3
-A ohne Rücklaufsperre 4    
LMN- RS485 R
ohne N
wMBus W  
Kein wMBus O
Keine Klemmen O
Displaybeleuchtung B              
Keine Displaybeleuchtung O
230/400V 2
58/100V 5

Zubehör:

LMN-Adapter

PIP-M Typschlüssen
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