
Ausbauprotokoll für Elektrizitätsmessgeräte 
 
Das vollständig ausgefüllte Ausbauprotokoll ist mit dem Antrag auf Befundprüfung einzureichen. Auf fehlende 
Angaben im Ausbauprotoll soll im Befundprüfschein hingewiesen werden.  
 
 
 

Einbauort des Messgerätes Firma (Ausbau) 
Name:  Straße: 
Straße: PLZ/Ort: 
PLZ/Ort: Einbaustelle: 
Telefon:  Telefon: 

 

                                                             Monteur (Ausbau) 

Name:  Telefon: 
 

Messgerätedaten / Einbausituation 
 

Hersteller: 
 
 

 

Typ: 
 
 

Zähler-Nr.:  
 
Eigentums-Nr.: 

Eichkennzeichen 
bzw. CE /Metrologie-
Kennzeichnung                  

 
 

 

 

 
 

 

      
 

   

 
vorhanden 
 

ja   
nein    

Hinweismarke: 
 

      
  

vorhanden 
 

ja  

nein  

Sicherungszeichen-/Stempelverletzung an 
 

Bemerkungen: 
 

Messgerät Anschluss             Klemmkasten 
 

ja  

nein          

 

ja  
nein  

ja   
nein    

 
Einbauort:                               ja           nein 
 

Außenbereich     

öffentlich zugänglich    
Nebengebäude     
 

Bemerkung: 
 

Zählerstand u. Verwendungssituation (§ 39 Abs. 2 MessEV) 
 
 ________________________kWh(NT) 
  
 ________________________kWh(HT) 
(Stände bitte mit Nachkommastellen angeben!) 
 
Drehfeld  
 
Rechts   
Links   

 Stromrichtung 
 
OK  n.OK  
 
  Verdreht auf 

  L1  
  L2  
  L3  

Zählwerksfortschritt nach Abschaltung der Sicherungen? 
ja  nein    

Bemerkung zu Auffälligkeiten: 
 

 

Bilder 

Einbauzustand   
Leitungsanschluss 

bzw. Klemmbox offen 

 

Anzahl:  

 

Ausbaudatum: 
 
 
 
Unterschrift des Monteurs 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass  
1. die Prüflinge keinen übermäßigen Transportbelastungen ausgesetzt werden dürfen,  
2. die Lagerung bis zur Prüfung im Bereich der Prüftemperatur liegen soll. 


