
Checkliste Konfiguration OCTAVE 

Konfiguration 

Ultraschallzähler OCTAVE 
*Standardwerte sind unterstrichen. 

Display 

Messeinheit Messwertanzeige 

☐ m³/h ☐ nur Vorwärtsvolumen 

☐ l/min 
☐ Nettovolumen Vorwärts / Rückwärts 

 Wie mechanisches Zählwerk 

☐ l/sec ☐ Abwechselnd (Vorwärts- / Rückwärtsvolumen) 

 

Anschluss-Modul 
Je Zähler kann ein Modul angeschlossen werden 

 
Modultyp Einstellung 

 ☐ Ohne  
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☐ OpenCollector 

 

☐ SSR Potentialfrei* 

Solid State Relais 

 Modus 
m³/Impuls Impulslänge (ms) 
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: 

☐ Vorwärts 

☐ Rückwärts 

☐ Netto 
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: 

☐ Vorwärts 

☐ Rückwärts 

☐ Netto 
  

* Je Modul wird eine 

separate 

Versorgungsspannung 

von 5-35V benötigt 

Mögliche Einstellungen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Rückseite. 

Dort finden Sie auch die Standardeinstellungen die vorgenommen werden, wenn 

keine Angaben gemacht werden. 
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 ☐ 4-20mA  

m³/h für 4 mA 

 

m³/h für 20mA 

 

☐ 4- 20 mA + 

zusätzlicher 
Impulsausgang 

Solid State Relais 

☐ Vorwärts 

m³/Impuls 

 

Impulslänge (ms) 

 

M
-B

u
s

 ☐ M-Bus 

Die Standardeinstellungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Vom 

Standard abweichende Einstellungen besprechen Sie bitte direkt mit einem 

unserer Mitarbeiter. 

☒ M-Bus 

+zusätzlicher 
Impulsausgang 

OpenCollector 

☐ Vorwärts 

☐ Rückwärts 

☐ Netto 

m³/Impuls 

 

Impulslänge (ms) 

 

M
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 ☐ Modbus 

Die Standardeinstellungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Vom 

Standard abweichende Einstellungen besprechen Sie bitte direkt mit einem 

unserer Mitarbeiter. 

☐ Modbus + 

zusätzlicher 
Impulsausgang 

OpenCollector 

☐ Vorwärts 

☐ Rückwärts 

☐ Netto 

m³/Impuls 

 

Impulslänge (ms) 

 



Checkliste Konfiguration OCTAVE 

Impulseinstellungen  

Standardwerte 

  m³/Impuls Impulslänge (ms) 

Bis DN100 
Ausgang 1 0,01 50 

Ausgang 2 0,1 50 

Ab DN150 
Ausgang 1 0,1 50 

Ausgang 2 1 50 

Open Collector/ SSR Potenzialfrei  

 

Kombimodul MBus+Puls/ ModBus+Puls / Funkübertragung 

 

Kombimodul 4-20mA+Puls 

 

m³/Impuls - 
Größe DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN100HF DN150HF DN200HF

0,001 10 - 22 10 - 22 10 - 21 10 - 15 10 10 - - - - - - -
0,01 10 - 212 10 - 212 10 - 212 10 - 141 10 - 85 10 - 85 10 - 42 10 - 26 10 - 12 10 - 12 10 - 42 10 - 18 10 - 12
0,1 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 212 10 - 112 10 - 112 10 - 450 10 - 141 10 - 106

1 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450

Impulslänge (ms)

m³/Impuls - 
Größe DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN100HF DN150HF DN200HF

0,001 10 - 18 10 - 18 10 - 17 10 - 12 - - - - - - - - -
0,01 10 - 175 10 - 175 10 - 175 10 -116 10 - 70 10 - 50 10 - 35 10 - 21 - - 10 - 35 10 -15 10 - 87
0,1 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 175 10 - 87 10 - 87 10 - 350 10 -116 10 - 350

1 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350 10 - 350

Impulslänge (ms)

m³/Impuls - 
Größe DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN100HF DN150HF DN200HF

0,001 10 - 22 10 - 22 10 - 21 10 - 15 10 10 - - - - - - -
0,01 10 - 212 10 - 212 10 - 212 10 - 141 10 - 85 10 - 85 10 - 42 10 - 26 10 - 12 10 - 12 10 - 42 10 - 18 10 - 12
0,1 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 212 10 - 112 10 - 112 10 - 450 10 - 141 10 - 106

1 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450 10 - 450

Impulslänge (ms)
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M-Bus / Modbus Einstellungen 

Standardwerte 

 

* Bei Bestellungen über mehrere Zähler wird die Slave Adresse je  

Zähler um 1 erhöht. Sollten Sie schon Geräte im Einsatz haben  

klären Sie bitte die die Adressvergabe mit dem  

Vertriebsmitarbeiter ab. 

 

Sensormodul 
Je Zähler kann ein Modul angeschlossen werden 

 

 

 

 

 

 

  

 M-Bus Modbus 

Slave Adresse* 1 

Baud Rate 2400 9600 

Protocol - RTU 

Parität - Even 

AMR Serial-Nr. Zählernummer 

Einheit m³/h 

Durchfluss (m³/h) 0,001 

Volumen (m³) 0,001 

Modultyp Einstellung 

S
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n
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Sensor 1: 

☐ Druck 

☐ Pegel/ Füllstand 

☐ Temperatur 
 
*Auswahl von maximal 1 Sensoren 

 

Ausleseintervall* 

 
*Wert muss größer 1 Stunde 

 

  Sensor 1 

Sensor 2: 

☐ Druck 

☐ Pegel/ Füllstand 

☐ Temperatur 

 

Wert für 4 mA 

 

Wert für 20mA 

 

*Auswahl von maximal 1 Sensoren  

Fehlermeldung min 

 

Fehlermeldung max

 
  Sensor 2 

 

 

Wert für 4 mA 

 

Wert für 20mA 

 
 

 

Fehlermeldung min 

 

Fehlermeldung max
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Funkübertragung 
Je Zähler kann ein Modul angeschlossen werden 

 
Modultyp Einstellung 

L
o
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a
W
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☐ LoRaWAN  

 

Sendeintervall* 

 
 
*Wert muss größer 1 Stunde 

Protokoll: 

☐ Daten 1 

☐ Daten 2 

☐ Service 

☐ Stichtag 

☐ Sensorprotokoll 
 
*Auswahl Daten 1 oder Daten 2 

möglich, ergänzend Service, 

Stichtag, Wasserdruck 

 

  
Änderungen an der APPEUI besprechen Sie bitte direkt mit einem unserer 

Mitarbeiter. 

  

Stichtagsdatum 

 
 

☐ LoRaWAN + 

zusätzlicher 
Impulsausgang  

OpenCollector 

☐ Vorwärts 

☐ Rückwärts 

☐ Netto 

m³/Impuls 

 

 

Impulslänge (ms) 
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☐ NB-IoT  

 

Sendeintervall* 

 
 
*Wert muss größer 1 Stunde 

Protokoll: 

☐ Daten  

☐ Service 

☐ Stichtag 

☐ Sensorprotokoll 
*Mehrfachauswahl möglich 

  

Stichtagsdatum 

 

 

☐  NB-IoT + 

zusätzlicher 
Impulsausgang 

OpenCollector 

☐ Vorwärts 

☐ Rückwärts 

☐ Netto 

m³/Impuls 

 

Impulslänge (ms) 
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☐ wM-Bus  

 

Sendeintervall* 

 
 
*Wert muss größer als 30 

Sekunden sein 

Protokoll:* 

☐ Daten 

☐ Stichtag 

 
*Auswahl beider Protokolle möglich 

☐  wM-Bus + 

zusätzlicher 
Impulsausgang 

OpenCollector 

☐ Vorwärts 

☐ Rückwärts 

☐ Netto 

m³/Impuls 

 

Impulslänge (ms) 

 


