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Produktbezeichnung
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Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundiagen
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Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

26.06.2026 Cat A-1/2

Registriernummer
registration number

Smart-Metering Komponenten
smart metering components

APATOR POWOGAZ S A.
Jaryszki 1¢, PL-62-023 Zerniki

APATOR POWOGAZ S A.
Jaryszki 1¢, PL-62-023 Zerniki

OMS-Komponenten: Drahtloser M-Bus (4467)

OMS-Funkschnittstelle fur einen Ultraschall-Wasserzahler der
ULTRIMIS-Serie

ULTRIMIS ...type series

Baumusterprifung: 20-00260-482 vom 16.03.2021 (EBI)
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
ULTRIMIS UL TA3 S: 03.00; OMS-Schnittstelle: M-Bus
ULTRIMIS UL TA4 S: 04.01  Protokoll: T1
Sendefrequenz: 868,95 MHz
ULTRIMIS UL 2.5, SW 04.10; OMS-Schnittstelle: M-Bus
ULTRIMIS UL 2.5, SW 05.00 Protokoll: C1 oder T1
Sendefrequenz: 868,95 MHz oder 434,3 MHz
ULTRIMIS NEO ULN 2.5 SW: OMS-Schnittstelle: M-Bus
02.00 Protokoll: C1
Sendefrequenz; 868,95 MHz

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Der Zahler und das Messwerk waren nicht Bestandteil der Baumusterprifung.

Die Priifung bezieht sich alleine auf die Baumusterpriifung des M-Bus nach: OMS-Conformance Test Generation 4 (2016)
and Generation 3 (2011); Open Metering Conformance Test, Volume 1-4; OMS ConformanceTester Laboratory issue
445und 44.6

Geréatetyp: 0x16; fur Kalt-Wasser

Version 0x01

Verschliisselungsmodus (ULTRIMIS UL TA3 S: 03.00; ULTRIMIS UL TA4 S: 04.01; ULTRIMIS UL 2.5, SW 04.10;
ULTRIMIS UL 2.5, SW 05.00): 7 (Sicherheitsprofil B) and 5 (Sicherheitsprofil A)

Verschliisselungsmodus (ULTRIMIS NEO UL 2.5, SW 02.00): 7 (Sicherheitsprofit B)

Ubertragungsrate: 900 s

Installationstelegramm: nein

Statisches Telegramm: nein

Kompaktes Lastprofil: nein

Temperaturbereich (ULTRIMIS UL TA3 S: 03.00; ULTRIMIS UL TA4 S: 04.01): +5 °C ... +55 °C

Temperaturbereich (ULTRIMIS UL 2.5, SW 04.10; ULTRIMIS UL 2.5, SW 05.00; ULTRIMIS NEO UL 2.5, SW 02.00): -10
°C ... +70°C

Leistungsklasse: HT

Stromversorgung ULTRIMIS UL... : Batterie 3,6 V

Stromversorgung ULTRIMIS NEO ULN... : Batterie 3,0 V

Lebenszeit: mind. 10 Jahren

Antenne: integriert

RED Zulassung (2014/53/EU): Czech Metrology Institute No.: 0120-CC-V013-20 vom 06.11.2020 (ULTRIMIS UL TA3 S:
03.00: ULTRIMIS UL TA4 S: 04.01; ULTRIMIS UL 2.5, SW 04.10; ULTRIMIS UL 2.5, SW 05.00)

RED Zulassung (2014/53/EU): Czech Metrology Institute; No.: 0220-CC-V0033-22 vom 2022-11-28 (ULTRIMIS UL 2.5,
SW 04.10; ULTRIMIS UL 2.5, SW 05.00)

RED Zulassung (2014/53/EU): Czech Metroiogy Institute; No.: 0220-CC-V0002-24 vom: 2024-02-29 (ULTRIMIS NEO UL
2.5, SW 02.00)




